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SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI EQUIPMENT STANDARD PER LABORATORI
(GLE — GENERAL LAB EQUIPMENT)

CAPITOLATO TECNICO

HT_2022_278 SDA_AS_46: Fornitura di minicentrifughe, microcentrifughe e miscelatore termico, centrifughe da
banco su tavolo mobile, ultracentrifuga e concentratore.

CIG: 9287169E4B

QUANTITA’

MINICENTRIFUGA VENTILATA 4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Minicentrifuga portatile, con le seguenti caratteristiche di riferimento:

e ingombro estremamente ridotto (in media d=20cm)

Due diverse tipologie di rotori

rotore per max 12 tubi da 1.5/2 ml

rotore per max 16 tubi PCR (2 x strisce PCR)

Velocita massima di riferimento: 14.1000 g (14,500 rpm)

Velocita impostabile sia in rpm che rcf

Timer di centrifugazione in continuo da un minimo di 15s ad un max di almeno 30 minuti o superiore

Funzione centrifugazione breve indipendente

Bassa rumorosita

Display digitale LCD per visualizzazione di tempo di corsa e velocita (rcf/rpm)

Comandi con tasti a pressione per start/stop, regolazione velocita e tempo di centrifugazione

Sistema di chiusura per garantire la massima sicurezza dell’'operatore

e Sistema di shlocco manuale del coperchio per il recupero dei campioni in caso di blocco (es. blackout elettrico)

e  Ogni minicentrifuga deve arrivare dotata di un rotore per 12 tubi da 1.5/2 ml e di un numero pari a 8 rotori per
16 tubi PCR (2 x strisce PCR) accessori

........-CT.QJ.

| valori indicati sono da interndersi come valori di riferimento +/- 10%
TEMPI DI CONSEGNA RICHIESTI

120 GIORNI SOLARI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL’ORDINE

ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI

24 MESI

Fondazione Human Technopole
Palazzo Italia - Viale Rita Levi Montalcini 1- 20157 Milano, Italia — www.humantechnopole.it



X

Q

2

i\ >

D
mi

3 /4 HUMAN

. TECHNOPOLE

QUANTITA’

MICROCENTRIFUGA REFRIGERATA DA BANCO 24 POSTI E MISCELATORE 22
TERMICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Centrifuga refrigerata 24 posti, coperchio a tenuta di aerosol

Dimensioni compatte di riferimento (Impronta LxP cm=30x45cm, +/- 10%)

Velocita massima di riferimento: 21.000 g (15.000 rpm)

Precisione e stabilita della temperatura impostata. Intervallo di temperatura di riferimento: -10°C, +40°C
Funzione pre-raffreddamento automatico veloce

Funzione per la riduzione dei consumi energetici e per I'allungamento della vita della macchina che prevede
la disattivazione automatica del compressore dopo alcune ore di non utilizzo;

Ogni centrifuga arriva dotata di un rotore da 24 x 1.5/2.0 ml ma ha la possibilitd di alloggiare diverse tipologie
di rotori in materiale leggero resistente e durevole nel tempo, con diversa capacita massima (0.2 — 5 ml)
Possibilita di impostare diverse rampe di accelerazione e frenata

Funzione centrifugazione breve con velocita regolabile tramite tasto indipendente

Bassa rumorosita inferiore a 55 dB(A)

Display digitale LCD per visualizzazione di tempo di corsa e velocita (rcf/rpm)

Sistema di shlocco manuale del coperchio per il recupero dei campioni in caso di blocco (es. blackout elettrico)

AD OGNI CENTRIFUGA & ASSOCIATO UN MISCELATORE TERMICO:

Dispositivo per Miscelazione, riscaldamento e raffreddamento. Dimensioni compatte di riferimento (LxP
cm=20x30cm, +/- 10%)

Blocco termico per 24 provette da 1.5ml

Frequenza di agitazione regolabile tra 300-3.000 giri/min

Impostazione della temperatura: 1°C /100°C

Intervallo di temperatura di riferimento: Min 15 °C al di sotto della TA, max 100 °C

Velocita di raffreddamento di riferimento: max 2,5 °C/min tra 100 °C e TA

Velocita di riscaldamento di riferimento: max 7°C/min

Regolazione della temperatura in continuo a step di 0,5°C

Display digitale per il settaggio dei parametri

Timer impostabile e continuo

Disponibilita di blocchi differenti per provette a diversa capacita (da 0,2ml -50 ml) e piastre DWP /MTP
Riconoscimento automatico dei blocchi e facilita nella sostituzione senza I'ausilio di strumenti Disponibilita a
richiesta coperchio riscaldato per prevenire la formazione di condensa sul coperchio e sulla parete dei
contenitori

Possibilita di impostare diversi programmi

Timer programmabile e modalita continua

Interfaccia USB

Si richiede di quotare N 22 dispositivi corredati dei seguenti blocchi termici:

N.22 Blocco termico 24 x 1.5 mL, incluso rack di trasferimento
N.1 Blocco termico PCR96

N.1 Blocco provette da 0.5ml, , incluso rack di trasferimento
N.16 Coperchi riscaldati

| valori indicati sono da interndersi come valori di riferimento +/- 5%, fatto salvo indicazioni differenti

TEMPI DI CONSEGNA RICHIESTI

120 GIORNI SOLARI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL’ORDINE

Fondazione Human Technopole
Palazzo Italia - Viale Rita Levi Montalcini 1- 20157 Milano, Italia — www.humantechnopole.it
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ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI

24 MESI

QUANTITA’

MICROCENTRIFUGA REFRIGERATA DA BANCO CON ROTORE AD ANGOLO 2
FISSO PER TUBI (15-50ML) E ROTORE PER PIASTRE
CARATTERISTICHE TECNICHE

e Centrifuga compatta e versatile con la possibilita di alloggiare diversi tipi di rotori per diverse capacita,
integrabili nel tempo e facilmente intercambiabili, riconoscimento automatico del rotore

e Chiusura facile e sicura del coperchio

e Dimensioni d riferimento (Impronta LxP cm): 37x65cm, +/- 10%)

e Massima RCF (valore di riferimento): 30.000 x g

e Funzione centrifugazione breve con velocita regolabile tramite tasto indipendente

e Rumorosita inferiore a 55 dB(A) alla massima velocita con rotore ad angolo fisso

e Memorizzazione di programmi personalizzati e facile accesso ai programmi di routine da display

e Precisione e stabilitd della temperatura impostata. Intervallo di temperatura di riferimento: -10°C, +40°C

e Funzione pre-raffreddamento automatico veloce e programmabile

e Funzione per la riduzione dei consumi energetici e per I'allungamento della vita della macchina che prevede
la disattivazione automatica del compressore dopo alcune ore di non utilizzo

e Ogni centrifuga arriva dotata di un rotore da per piastre; si richiede inoltre un rotore ad angolo fisso per 6x
15/50 mL, 12x tubi 12x75mm fondo tondo

| valori indicati sono da interndersi come valori di riferimento +/- 5%, fatto salvo indicazioni differenti
TEMPI DI CONSEGNA RICHIESTI

120 GIORNI SOLARI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL’ORDINE

ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI

24 MESI

QUANTITA’

CENTRIFUGA DA BANCO (CAPACITA MAX 4X750ML/16XMTP) 4

CARATTERISTICHE TECNICHE

e Design compatto e versatile con la possibilita di alloggiare diversi tipi di rotori, fissi e basculanti - leggeri, in
materiale duraturo, ad alta prestazione - per diverse capacita (tubi da 0.2 ml -750ml, e piastre MTP/DWP)
facilmente interscambiabili con riconoscimento automatico

¢ Rotore universale basculante con velocita max di riferimento di 3200g

e Set completo di cestelli con adattatori per tubi da 15ml e 50ml e due cestelli per piastre (per centrifuga), tutti
compresi di coperchi a tenuta di aerosol

e Rumorosita < 55dB(A)

e Tavolo mobile, dotato di ruote e freni di trasporto robusti, d’appoggio per posizionamento centrifuga
sottobanco da laboratorio (H banco=85cm; dimensioni di riferimento tavolo LxPxA= 75x70x39cm; H tavolo+ H
centrifuga= max 80cm)

| valori indicati sono da interndersi come valori di riferimento +/- 5%
TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI

120 GIORNI SOLARI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ORDINE

ANNI DI GARANZIA RICHIESTI

Fondazione Human Technopole 3
Palazzo Italia - Viale Rita Levi Montalcini 1- 20157 Milano, Italia — www.humantechnopole.it



X

Q

2

»-
J*!"q HUMAN

mi b TECHNOPOLE

24 MESI

CENTRIFUGA DA BANCO REFRIGERATA (CAPACITA MAX 4X750ML/16XMTP) 11

CARATTERISTICHE TECNICHE

e Design compatto e versatile con la possibilita di alloggiare diversi tipi di rotori, fissi e basculanti - leggeri, in
materiali duraturo, ad alta prestazione - per diverse capacita (tubi da 0.2 ml -750ml, e piastre MTP/DWP)
facilmente interscambiabili con riconoscimento automatico

e Rotore universale basculante con velocita max di riferimento di 3200g

e Set completo di cestelli con adattatori per tubi da 15ml e 50ml e due cestelli per piastre (per centrifuga), tutti
compresi di coperchi a tenuta di aerosol; un unico set di adattatori per tubi FACS (12x75mm)

e Rumorosita < 55dB(A)

e Precisione e stabilita della temperatura impostata

¢ Raffreddamento automatico veloce e in date e ora programmabili

e Funzione per la riduzione dei consumi energetici e per I'allungamento della vita della macchina che prevede la
disattivazione automatica del compressore dopo alcune ore di non utilizzo

e Tavolo mobile, dotato di ruote e freni di trasporto robusti, d’'appoggio per posizionamento centrifuga
sottobanco da laboratorio (H banco=85cm; dimensioni di riferimento tavolo LxPxA= 75x70x39cm; H tavolo+ H
centrifuga= max 80cm)

| valori indicati sono da interndersi come valori di riferimento +/- 5%
TEMPI DI CONSEGNA RICHIESTI

120 GIORNI SOLARI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL’ORDINE

ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI

24 MESI

CENTRIFUGA REFRIGERATA DA BANCO (CAPACITA MAX 4L) 5

CARATTERISTICHE TECNICHE

e Design compatto e versatile con la possibilita di alloggiare diversi tipi di rotori, fissi e basculanti - leggeri, in
materiali duraturo, ad alta prestazione - per diverse capacita (0.2 ml -1000ml, e piastre MTP, DWP) facilmente
interscambiabili con riconoscimento automatico;

¢ Rotore universale basculante con velocita max di riferimento di 4.350 g

e Elevata capacita: fino a 4x1000 ml/ 36x 50ml /20xMTP

¢ Rotore universale basculante con cestelli universali e adattatori per piastre, Tubi da 15ml e 50ml, piastre
MTP/DWP/PCR, coperchi a tenuta di aerosol

e Rumorosita < 55dB(A)

e Precisione e stabilita della temperatura impostata

¢ Raffreddamento automatico veloce e in date e ora programmabili

e Funzione per la riduzione dei consumi energetici e per I'allungamento della vita della macchina che prevede la
disattivazione automatica del compressore dopo alcune ore di non utilizzo

e Tavolo mobile, dotato di ruote e freni di trasporto robusti, d’appoggio per posizionamento centrifuga
sottobanco da laboratorio (H banco=85cm; dimensioni di riferimento tavolo LxPxA= 75x70x39cm; H tavolo+ H
centrifuga= max 80cm)

e Ogni centrifuga arriva dotata di un rotore universale basculante con cestelli universali e adattatori (vedi sopra);
si richiedono inoltre n.2 rotori ad angolo fisso 6x 250ml; N.2 Rotori ad angolo fisso 6x 50ml

Fondazione Human Technopole 4
Palazzo Italia - Viale Rita Levi Montalcini 1- 20157 Milano, Italia — www.humantechnopole.it
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| valori indicati sono da interndersi come valori di riferimento +/- 5%

TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI

120 GIORNI SOLARI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL’ORDINE

ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI

24 MESI
ITEM QUANTITA’
ULTRACENTRIFUGA 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

e Ultracentrifuga refrigera di dimensioni compatte, altezza ridotta, facilita di carico e rimozione dei rotori e dei
campioni. Disponibili diverse tipologie di rotori basculanti e ad angolo fisso, massima flessibilita di volumi
(intervallo indicativo 1 - 250 ml)

¢ Dimensioni di riferimento (LxPxH): 80x90x95cm +/-10%

¢ Riconoscimento automatico del rotore

¢ Facile bilanciamento dei campioni

e Sistema di raffreddamento a basso consumo energetico (esente da CFC)

e Sistema per creare il vuoto: pompa rotativa e pompa diffusiva ad olio

e Massima RCF (valore di riferimento): 615.000xg

¢ Intervallo Temperatura: 0-40°C (incremento 1°C; precisione +/-0.5°C)

e Rumorosita inferiore a 60 dB(A)

e Interfaccia touch screen con display luminoso facilmente configurabile che permette di visualizzare i parametri
di centrifugazione impostati

e Software multiutente con possibilita di salvare diversi protocolli personalizzati

¢ Sistema di registrazione dati macchina e di utilizzo del rotore che siano facilmente esportabili

e Possibilita di collegamento in rete della macchina

e Filtro Hepa

e Funzione di sblocco manuale per recupero campioni in caso di black out elettrico

Formazione

e Corsi di formazione al personale che includa i seguenti argomenti:
e Corretto utilizzo ed applicazione dei rotori

e Gestione del sistema rotore/ultracentrifuga

e Manutenzione dei rotori e della ultracentrifuga

Rotori
N.1 ROTORE BASCULANTE VoLUME 40MLX6:

e Rotore basculante per volumi da 40ml (per tubo), 6 tubi
e Velocita massima di riferimento 32.000rpm (180.000 g)
ek factor di riferimento a velocitd massima: 198

N.1 ROTORE BASCULANTE VoLUME 13MLX6:

¢ Rotore basculante per volumi da 13ml (per tubo), 6 tubi
e Velocita massima di riferimento 40.000rpm (284.000 g)
e k factor di riferimento a velocita massima: 138

| valori indicati sono da interndersi come valori di riferimento +/- 5%

TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI

120 GIORNI SOLARI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ORDINE

ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI

24 MESI

Fondazione Human Technopole
Palazzo Italia - Viale Rita Levi Montalcini 1- 20157 Milano, Italia — www.humantechnopole.it
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QUANTITA’

CONCENTRATORE 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema compatto per la concentrazione sottovuoto rapida, efficiente e delicata di campioni di diversa tipologia:
DNA/RNA, nucleotidi, proteine e altri campioni liquidi o umidi.

e  Dimensioni di riferimento (L x P x H): 30 x 60 x 30cm +/-10%

e Sistema completo con pompa integrata e raccoglitore di condensa

e Massima flessibilita data da diverse tipologie di rotore

e Coperchio rivestito resistente alle sostanze chimiche come acidi aggressivi e solventi organici

e Funzionamento silenzioso (<50 dB(A))

o Diversi livelli di riscaldamento impostabili (da Tamb a 60°C)

e Diverse modalita di funzionamento: concentratore a vuoto, centrifuga ed essiccatore

e |l concentratore arriva dotato di N.1 rotore per provette da 1.5/2.0 ml e N.1 rotore per micropiastre

| valori indicati sono da interndersi come valori di riferimento +/- 5%

TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI

120 GIORNI SOLARI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL’ORDINE

ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI

24 MESI

Fondazione Human Technopole
Palazzo Italia - Viale Rita Levi Montalcini 1- 20157 Milano, Italia — www.humantechnopole.it



