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ALLEGATO 1 

AVVISO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI UNICITÀ DEL FORNITORE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B), E COMMA 6 DEL 

D.LGS. N. 50/2016 DELLA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO A FLUORESCENZA COMPRENSIVO DI 

MANUTENZIONE BIENNALE. 

La Fondazione Human Technopole, per raggiungere gli obiettivi previsti nel Piano Strategico per i Centri di Ricerca 

Genomica della Fondazione Human Technopole, ha l’esigenza di dotarsi di un microscopio a fluorescenza con 

ampio campo visivo per l’acquisizione ad alta risoluzione di immagini di singole molecole fluorescenti in diversi tipi 

cellulari e tessuti con annessi il servizio di mantenimento, il supporto tecnico ed i servizi di aggiornamento e 

miglioramento dei software di analisi. Lo strumento verra’ impiegato per studiare l’organizzazione del genoma 

umano ed il ruolo della sua struttura 3D nella regolazione dell’ espressione genica e utilizzato per esperimenti di 

fluorescence in situ hybridization (FISH) volti a rilevare e quantificare centinaia di sequenze specifiche di DNA ed 

RNA, sia in linee cellulari immortalizzate che in cellule primarie isolate da campioni clinici. 

Al fine di garantire la continuita’ della ricerca dell’intero Gruppo di ricerca e affinchè i dati acquisiti sul nuovo 

strumento possano essere comparabili con quelli prodotti dal microscopio in uso Nikon modello Eclipse Ti2-E.  

Vengono di seguito evidenziate i fabbisogni della Fondazione. 

Il microscopio da acquisire deve possedere le seguenti specifiche: 

• Conformita’ con il regolamento CE; 

• Manegevolezza Pratica: Il sistema deve possedere un microscopio invertito ad epifluorescenza con un 

ampio campo visivo;  

• Illuminazione e fonti luminose: il sistema deve possedere un’ illuminazione in campo chiaro ed almeno 

sette sorgenti luminose a stato solido separabili spettralmente e configurabili, per l’eccitazione 

fluorescente;  

• Lunghezza d’onda: il sistema deve consentire l’utilizzo di almeno sette differenti lunghezze d’onda/canali, 

con una combinazione ottimale di filtri di eccitazione ed emissione, di specchi dicroici e multicroici 

customizzati, con minimo bleed-through tra i fluorofori che emettono a lunghezze d’onda adiacenti. I sette 

canali a fluorescenza devono poter garantire l’utilizzo dei seguenti fluorofori: DAPI, AlexaFluor488, 

AlexaFluor546, AlexaFluor594, AlexaFluor647, AlexaFluor700 ed AlexaFluor790; 

• Messa a fuoco automatica: il sistema hardware di messa a fuoco automatica non deve interferire con il 
range di lunghezze d’onda elencate sopra;  

• Piano di scansione automatica: il sistema deve possedere un piano di scansione automatico motorizzato, 
con un minimum step di 100 nm sul piano xy dimension e con una ripetibilita’ di ±500 nm;  

• External drive: il sistema deve possedere la flessibilita’ necessaria a consentire l’istallazione di un external 
third-party 3D piezo-drive e di controllare il movimento del piezo-drive movement con un software module, 
come plugin del software package principale;  

• External filter wheel: il sistema deve essere equipaggiato o consentire l’istallazione di un external filter 
wheel, che permetta di accogliere almeno 7 filter positions, con uno switching time minimo (< 100 ms) tra 
filtri adiacenti;  

• Integrazione: il sistema deve offrire la possibilita’ di integrare un hardware basato su una third-party flow-
chamber, per imaging channel multiplexing;  

• Camera: il sistema deve includere un CMOS detector con >=2000x2000 active pixels, una quantum 
efficiency >=30% su un range di lunghezze d’onda di 400-850 nm e <2 e- lettura del rumore di fondo a 30 
fps e con un sistema di cooling;  
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• Computer: il sistema deve possedere un computer sufficientemente potente da garantire un appropriato 
uso del software di analisi. Il CPU deve includere un 4-core processor, con una base frequency di almeno 
3.5 GHz. La RAM dev’essere di almeno 16 GB DDR, mentre l’ hard drive disk deve avere uno spazio di 
almeno 1TB, con 7200 RPM. Deve anche avere una 2GB graphics card, un monitor a colori di almeno 27 
inches, con una risoluzione di almeno QHD (2560*1440);  

• Software: il pacchetto software deve essere compatibile con il NIS-Elements software. Questi scripts 
customizzati sono stati creati usando il package JOBS di cui il gruppo di ricerca fa uso estensivo;  

• Controllo individuale: per controllare ogni fonte luminosa individualmente, in termini di eccitazione ed 
intensita’ della luce, con la possibilita’ di effettuare channel-switching;  

• Movement control: per controllare il movimento del piezo-drive motorizzato lungo le 3 dimensioni, 
utilizzando parametri definiti dall’utente. E’ importante il controllo del numero degli step e la loro 
dimensione lungo l’asse z;  

• Arbitrary number: per poter selezionare un numero arbitratio di campi visivi specifici, secondo le 
coordinate definite dall’utente;  

• Operation control: per controllare il funzionamento della telecamera secondo i parametri specifici definiti 
dall’utilizztore, come il tempo di esposizione;  

• Acquisizione automatica delle immagini: per garantire l’acquisizione delle immagini con sistema di 
configurazione flessibile. Per tutte le componenti associate, per la sostituzione dei filtri, degli specchi 
dicroici e multicroici, i settaggi della telecamera, la sequenza di acquisizione delle immagini, etc.  

• Assemblaggio automatico delle immagini; 

• Dark box: per garantire l’acquisizione delle immagini anche in un ambiente luminoso;  

• Uninterruptible Power Supply: il microscopio deve essere provvisto di Sistema UPS per poter essere 
alimentato anche in caso di black-out;  

• Tavolo anti vibrazioni: per evitare che le vibrazioni interferiscano con il processo di scansione ed 
acsquisizione delle immagini. 

 

Milano, 28.12.2022 
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