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VALVOLA DI SICUREZZA

—NUOVO QUAD

"N2L" DA COLLEGARE A ELETTRICOAS

CENTRALE DI RIVELAZIONE

GAS ESISTENTE

L —NUOVA TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
@25mm PER COLLEGAMENTO
COMPONENT

| ELETTRICI AREA SERBATOIO

RO
ERVIZIO DEL
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NUOVA TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO—/
@50mm PER COLLEGAMENTO NUOVA
LINEA DI ALIMENTAZIONE AL QUADRO
ELETTRICO N2L PIT
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LEGENDA SIMBOLI

Cod. EPU SIMBOLO DESCRIZIONE
QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO PER GESTIONE SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
QE_CONTR. >< AZOTO. FORNITO DA APPALTATORE SISTEMA "N2L".
QUADRO ELETTRICO DI POTENZA PER ALIMENTAZIONE SISTEMA DI CARICO
QE_POT. L1 AZOTO.
T PRESA 3P+T 63A 400VAC CON INTERRUTTORE DI BLOCCO. CASSETTA IN
TC-FM_100-28 MATERIALE TERMOPLASTICO PER INSTALLAZIONE IN ESTERNO. G.D.P. IP66
(Tipo Palazzoli topTER o similare)
230V ALLACCIAMENTO ELETTRICO MONOFASE F+N+T 230VAC, PER UTENZE FINO A
TC-FM000-02 164 16A. REALIZZATO CON TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO DA ESTERNO E CAVO
utenza TIPO FG16
PUNTO DI COMANDO/PRESA COMPOSTO DA SCATOLA PORTAFRUTTO DA
TC-PC011-00 EI ESTERNO A 3 POSTI E MEMBRANA DI PROTEZIONE IN MATERIALE PLASTICO.
G.D.P. IP55, TUBAZIONE IN PVC.
FALSO POLO. SERIE CIVILE COMPONIBILE 1 MODULO
TC-PC099-01 [] INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DI CASSETTE PORTAFRUTTI DA ESTERNQ
INTERRUTTORE UNIPOLARE 16A 250VAC. SERIE CIVILE COMPONIBILE 1 MODULO
TC-IL001-00 INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DI CASSETTE PORTAFRUTTI DA ESTERNQ
(Tipo bTicino o similare)
. PLAFONIERA PER INSTALLAZIONE A VISTA CON CORPO IN ACCIAIO,VERNICIATO
TC-Cl002-05 = = POLIESTERE, DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO, SORGENTE LUMINOSA A LED
35W,T 4000°K,4688Im,G.D.P. IP65 (Tipo Disano 993 Forma LED o similare)
COLLEGAMENTO ELETTRICO PER ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE GAS.
TC-RG95X-00 * NEL DISEGNO E’ INDICATO IL TIPO DI GAS CHE VERRA' INTERCETTATO.
LA VALVOLA SARA' FORNITA DA ALTRO APPALTATORE
CENTRALE ESISTENTE PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE GAS
SN
TC-RG003-00 iy

LEGENDA LINEE E COLORI

TIPO LINEA/COLORE

DESCRIZIONE

VIE CAVI ESISTENTI PER ALIMENTAZIONE "QE LOC. SERBATOIO AZOTO"

NUQVA VIA CAVI CON TUBAZIONE IN AGCIAIO ZINCATO A CALDO (DIMENSIONI INDICATE IN PIANTA)
PER COLLEGAMENTO CAVI ELETTRICI AREA SERBATOIO AZOTO

UTENZE ALIMENTATE DA SEZIONE ORDINARIA

UTENZE ALIMENTATE DA SEZIONE IN CONTINUITA’ ASSOLUTA (UPS)

UTENZE RIVELAZIONE GAS

AREE ESCLUSE DALLO SCOPO DEL LAVORO

NOTE DISTRIBUZIONE

o LA DISTRIBUZIONE TERMINALE A VISTA DOVRA' ESSERE REALIZZATA CON TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO DOTATE DI APPOSITI
RACCORDI DI SERIE ATTE A GARANTIRE LA CONTINUITA' ELETTRICA SECONDO LA NORMA CEl EN 61386-21 (SOLO SE
ALL'INTERNO SONO POSATI CAVI SENZA GUAINA) GON ALL'INTERNO CAVI MULTIPOLARI DEL TIPO FG16(Q)M16.

o QUALSIASI CAVO PER TRASMISSIONE DI ENERGIA E TELECOMUNICAZIONE DOVRA ESSERE RISPONDENTE AL CPR REGOLAMENTO
UE 305/2011. IN PARTICOLARE LA STRUTTURA IN OGGETTO E DA CONSIDERARE COME UN EDIFICIO CON LIVELLO DI RISCHIO
‘MEDIO” E PERCIO | CAVI DOVRANNO AVERE UN A CLASSE DI PRESTAZIONE AL FUOCO NON INFERIORE A Ccg-S1b. di. gl.

o TUTTE LE CASSETTE DI DERIVAZIONE/SMISTAMENTO DOVRANNO ESSERE CORREDATE DI IDONEE TARGHETTE IDENTIFICATRICI DI
TIPO INDELEBILE RIPORTANTI LA NUMERAZIONE DEI CIRCUITI INDICATI NEGLI SCHEMI UNIFILARI.
LE CASSETTE DOVRANNO INOLTRE ESSERE CERTIFICATE PER LA RESISTENZA AL FILO INCANDESCENTE PARI A 850°C.

o TUTTI | CAVI DOVRANNO ESSERE IDENTIFICATI ALLE ESTREMITA" A MEZZO DI IDONEE TARGHETTE INDELEBILI RIPORTANTI LA

NUMERAZIONE DEI CIRCUITI INDICATI NEGLI SCHEMI UNIFILARI.

o | CIRCUITI DESTINATI PER GLI IMPIANTI DI SICUREZZA DOVRANNO ESSERE SEPARATI DAGLI ALTRI CIRCUITI ORDINARI. A TALE
SCOPO LE CASSETTE DI DERIVAZIONE/SMISTAMENTO DOVRANNO ESSERE INDIPENDENTI O DOTATE DI APPOSITO SETTO

SEPARATORE.

e GL APPARECCHI ILLUMINANTI, | CANALI E LE APPARECCHIATURE IN GENERE, DOVRANNO ESSERE INSTALLATE CON STAFFE ED
ACCESSOR! IDONEI AD ASSICURARE | REQUISITI ANTISISMICI RICHIESTI DALLE NORME IN VIGORE (NTC 2018)
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