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1 2 | | 5 { 6 7 8
Legenda codifica cavi - Pose dei cavi multipolari secondo CEI UNEL 35024/1 e 35026/1
MULTIFOLART La tabella riporta la corrispondenza esistente tra le tipologie di posa della
—— - Wetosa norma CEl 64—8 (tabella 52 C) e la tabella di portata dei
sl ' it dinstalazione cavi della norma UNEL 35024/1.
£ in bl circalan entre roun iscéanh TH
A in behi circalan su o dSstanzob & paredi M - .
i in tubi non crcolan S0 pared ™ [l contenuto delle colonne ¢ il seguente:
la in tubi anre gati nella muratura 2 Tipo posa: riferimento numerico della posa secondo la Tabella 52 C
il COMN 0 SENZa amMmalura su o dstanzab da gareh AM
114 COn O SENTa amatura fissab =u soffit E
118 0N 0 SENZa ammatura distanziab g3 soffit Descrizione: descrizione della posa secondo la Tabella 52 C della norma CEl
12 CON 0 SeNZTa amMmatura su passeralle non perorale 647 8/5
13 EL1
] M
15 3t Metodo di installazione: € la tipologia di posa prevista dalla norma UNEL
18 =0N 0 SENTA amn? ™ cEerelle @ lraversn 7] . . -~ o .
o EE::;&,;,:;‘:;'”'ﬁ?j,i,‘;ﬁiﬁ.ﬁi{fiﬁmfﬁ.;ﬁ;t gw: 35024/1 in corrispondenza della quale & possibile ricavare la portata del cave.
] Cin cavita di stuteere M Il metodo viene indicato con il riferimento della tabella delle portate e un
224 in buhi in cenitd @ strutiure 2M numero p(og(ess"\/O.
s, In tubi non crcolan annegzat in muaratura H . t ‘ P d H t d ‘ - d
= T e e e T numero progressivo rappresenta la posizione della metodologia di posa
E]] in canal orzzonal su pare ™ prevista nella tabella.
31 N canal vercal su paret M
334 in canali incassat nel pavimenta 2 Fsempio modalitd di posa
EES in canali Sospes: 2M
43 in curicol aperti a venfilati M stringa codificata di gquattro elementi es.143/3M13_/30/0,8
51 B0 parell [ermicaments SolEh___ W
53 In MUratra senza probezicne meccanica i . 3
53 in muratra con profezione meccanica 4 143= Tipo isolante (""5:P\/C, "43:EPR>
[#] in tubi 0 curecall nberrati
] nferrah senza protezione meLcenica ' 1 . . . .
5 HEeT o LT TPRCEREA 3M13=  Rif. metodo d'installazione Rif. tipo di posa secondo 64—8
(] pasat in =tipei di porte ™
L] posati in stipii di finestre M 30= Temperatura di esercizio
El FHNMErs n acoqua
0,8= Coefficiente correttivo di portata
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La tabella riporta la corrispondenza esistente tra le tipologie di posa della norma CEI 64-8 (tabella 52 C) e la tabella di portata dei cavi della norma UNEL 35024/1. Il contenuto delle colonne è il seguente: Tipo posa: riferimento numerico della posa secondo la Tabella 52 C Descrizione: descrizione della posa secondo la Tabella 52 C della norma CEI 64-8/5 Metodo di installazione: è la tipologia di posa prevista dalla norma UNEL 35024/1 in corrispondenza della quale è possibile ricavare la portata del cavo. Il metodo viene indicato con il riferimento della tabella delle portate e un numero progressivo. Il numero progressivo rappresenta la posizione della metodologia di posa prevista nella tabella. Esempio modalità di posa  stringa codificata di quattro elementi es.143/3M13_/30/0,8 143=  Tipo isolante (115=PVC, 143=EPR) Tipo isolante (115=PVC, 143=EPR) 3M13= Rif. metodo d'installazione Rif. tipo di posa secondo 64-8 Rif. metodo d'installazione Rif. tipo di posa secondo 64-8 30=  Temperatura di esercizio Temperatura di esercizio 0,8=  Coefficiente correttivo di portata Coefficiente correttivo di portata 


Legenda codifica cavi - Pose dei cavi unipolari secondo CEI UNEL 35024/1 e 35026/1
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UNIEOLAR] La tabella riporta la corrispondenza esistente tra le tipologie di posa della
— - norma CEl 64—8 (tabella 52 C) e la tabella di portata
Wetodo P
Tipo di poza Diescrimone Winstal 1< . .
_ _ _ _ _ instalazions dei cavi della narma UNEL 35024 /1.
1 SENZA Quang in tuke circolarn entro mun isclart 1L
3 SEMEA guana in lule circofan su o dstangial da parel U .
4 senza guaina in fubs nan circalen su parst bl Il contenuto delle colonne ¢ il seguente:
4 SEnEa guaina in tuke annegati nella muratura 2
11 £on 0 senza wmatura su o distanziab da pareti E] : - : :
R T e e S R Tipo posa: riferimento numerico della posa secondo la Tabella 52 C
118 £ON 0 Senza amatura distanziati da saffid
4l Descrizione: descrizione della posa secondo la Tabella 52 C della norma CEl
Al
14 con o senzd arnatura su mensole distangiali dale pareti 5u 64— 8/5
14 con guaina a contatlo fra laro se mensale &U, BU, TU
IE £on o Senza amnatura fess da callzn _ 5, 6U, /U Metodo di installazione: & la tipologia di posa prevista dalla norma UNEL
i[i] con 0 senza ammatura su passenslle a traversini &) 6L, 7L . . - o
17 COMN GUAINE S05pesl 3 08 Neoegoral in o corde 51 35024/W in corrispondenza della quale & possibile
iE conduttor nud © Ca Serza guaina s solatorn 3u ricavare la portata del cavo. I metodo viene indicato con il riferimento della
o Eﬂﬁ-ﬁlsﬂinﬂfﬁﬂﬂfﬁ;ﬁﬁ i 5 tabella delle portate e un numero progressivo. i
£ L L L - . . - .
Tin 0 [UAINE 1N BB 7 Caita di StrLEure numero progressivo rappresenta la posizione della metodologia di posa prevista
= SEnZa gUAINa in Uk non circolan in candta i stubue au nella tabella.
p SErZa UEiNE In TUD fan CircolEa anneg ah rella mursiea a0
248 Con guaira in tuli nan circalan annegati nella muratura . S .
25 | con guaing in corbosliil o padmenh sopresieval £l Esempio modalita di posa
El} £on guaina in canall orzzontall su par au stringa codificata di quattro elementi es.143/3M13_/30/0,8
32 con guaing in canali vertical su paret el
3 SENEA QuEns in canal incassati nel pavdimenta 2 ) )
I SEMza gUaEna In Canal S0Spez) FNj 143= Tipo isolante (115=PVC, 143=EPR)
344 con guaina in canali sospesi
41 SENIA QUENS in Tuls ” curzob chiusi onzzontah o verticali 3l X 5. N N N .
Ei Senza guaina in ke n cunicol ventilat in pavimento ] 3IM13= Rif. metodo dinstallazione Rif. tipo di posa secondo £54—8
43 Can guaina in curicol aperti o venlilati E]
21* con guaing eniro pareti besmicarnents isolant u 30= Temperatura di esercizio
i COM [UAINE IN MUrEtea Senza prolenions MacCanca Al
B3 COn Quaina in muratwra con protezione meccanica 4u
B COn guaing in bl o cunicall inferan 0,8= Coefficiente correttivo di portata
B2 CON Quaing intarrati SEnTa protEZiona MeCcanca
e Con guaina nberral con grolezions Mectanica
1 senza gusing in Blermenli scanaleti kY]
] SEnza guUang in Canal provist di ssparator] 2
3 senzaiton guaing posati in stipb di pote 1
] SENZAICAN [UINE pOSal in STpib G Nestre 0
TITOLO PROGETTO COMMITTENTE FILE FOG;IO I SEGUE
PIT-22 399-PE-ELE-SD-XXX-01 RO1 "' Human Tech nopole EAB. ‘ CONTR. ‘APPR.
- - echniconsul Via Rita-Levi Montalcini, 1 SISEGNG
LEGENDA CODIFICA CAVI INTEGRATED ENGINEERING DESIGN 20157 - Milano (M|)

1 I 2 I 3 4 | 5 1 6 1 7 [ 8
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DATA:

1 2 { { 4 { 5 6 8
; . _ _ - ALFG3

Do Guadro: T j>7 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 60 kA }
Partenza:

Cavo [mm?]: -

Lunghezza [m]: -

Tensione [V]: 400

Frequenza [Hz]: 50

Polarita: Quadripolare

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

Interruttore di protezione di nuova installazione per derivazione
‘WXXQFY nuova linea per alimentazione nuovo quadro elettrico "QE N2L PIT"
La taggatura dell'interruttore dovra' essere coordinata con la
5 posizione di installazione.

Prefisso quadro: QGBT
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 60
Tensione nominale di impiego [V]: 400 %{ %
Tensione di isolamento nominale[V]: - _ _ -
Frequenza [Hz]: 50 i I
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 60 v
Grado di protezione IP: -
Codice: QGBT QE N2LPIT
Sigla utenza
Linea Alimentazione QE N2L PIT

Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2 2%
CORRENTE (Ib) [A] 4 4
CosFi 0,947 0,947
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE Esecuzione Fissa

TIPOLOGIA MagnetoTermico+Differenziale
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |- 160/64/96

Im max/min/Reg. [A] ] 1600/160/1 600

P.d.l. / Curva [kA] ] T0/NC.

Id max/min/Reg./Classe [A]

30,00/0,03/1A- Cl. A

DISTRIBUZIONE Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0 048
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16M16
LUNGHEZZA [m] 55
POSA 143/8U61_/30/0,744
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,744
Sezione [mmq] 3(1x50)+(1x25)+(1PE25)
Portata (1z) [A] 121

NOTA:

TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
QGBT-PIT ““'O“ilﬁ)ﬁ? At
Quadro Elettrico Generale Edificio DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO P6420

1 1 2 4 5 6 1 8
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Techniconsult Firenze S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 { 3 4 5 6 \ 7 8
CARATTERISTICHE ELETTRICHE INFLUENZE ESTERNE
ELECTRICAL CHARACTERISTICS EXTERNAL INFLUENCES
Tensione nominale (Un) 400 V UBICAZIONE DEL QUADRO CONDIZIONI AMBIENTALI
Nominal voltage (Un) BOARD PLACEMENT LOCATION CONDITIONS
Tensione nomincle di tenuta a impulso (Vimp) K INTERNQ ESTERND X Temp. min./max. allinterno di edifici : _5C/+35¢C
Pulse resistont voltage (Uimp) INSIDE BUILDING OUTSIDE BULDING Min./Max. internal temperature
Tensione nomindle di isolamento (Ui Temp. interna media nelle 24h : .
Insulation voltage (Uj) 690 V 24h internal average temperature +35C
Corrente nominale del Quadro (InA) 100 A GRADO DI INQUINAMENTO Umiditd interna relativa a 40°C : 50%
Nominal current (InA) POLLUTION DEGREE Internal relative humidity at 40°C ?
Corrente ammissibile di breve durata (icc) 10 KA GRADO | PRESENZA DI : Temp. min./max all'esterno : _25C/+35C
Maximum short duration current (lec) DEGREE | PRESENCE OF Min./Mox. external temperature
Numero delle fasi 3 1 INTERNO NOLTO PULITO Temp. esterna media nelle 24h: 135C
Phases number CLEAN LOCATION 24h external average temperature
|dentificazione delle fasi 112 13 POLVERE SECCA NON CONDUTTRICE Umiditd estema relativa a 25°C 50%
Phases identification 2 DRY DUSTY WITHOUT CONDUCTION External relative humidity at 25C °
Sistema di messa a terra N=S 3 | POLVERE PERSISTENTE CONDUTTRICE X Formazione di condensa: NO
Larthing system HEAVY DUSTY WITH CONDUCTION Presence of condensation
Normativa di riferimento INQUINAMENTO PERSISTENTE Attezza sul livello del mare:
Reference standard CEl EN 61439-1-2 4| perssTanr PoLuTo Altitude <1000 m
NOTE
NOTE
1. LA CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO InA E' PARI A 100A
2. ACCESSIBIITA' SOLO NEL FRONTE
CARATTERISTICHE DELL’INVOLUCRO
ENCLOUSURE CHARACTERISTICS
Vista frontale Vista laterale Ostruzioni alla ventilazione Tipa CENTRALINO
Front view Side view Ventilation obstructions lype
Altezza (H) 465 mm - _ y—
e = © = © Vatero PV
I;;].Crgpezzq © 20 mim _ ] Grado di protezione
; Profonfita (F) 95 mm =1 X = o Frotection degree
Depth Forma di segregazione 1
Eg O = O Segregation form
Attitudine s.l.m.
Elevation < 1000 m
= o
-— | — «P»> Posa A PARETE
Installation
QE N2L PIT "' Human TeChnOpC)Ie ELAB. ‘CONTR ‘ ‘1APPR :
Quadro Elettrico a servizio Impianto N2L Via Rita-Levi Montalcini, 1 SISEGNG
Datl dl progetto INTEGRATED ENGINEERING DESIGN 20157 - Ml|an0 (MI)
1 1 2 3 4 1 5 6 \ 1 8
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DATA:

1 2 { { 4 { 6 7 8
SPYTET SGET r; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 7,724 kA _ _ A
Partenza: 12QF3 &

Cavo [mm?]: 3(1x50)+(1x25)+(1PE25)
Lunghezza [m]: 60
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: A N
Numerazione morsetto: QS ‘101 ‘WQz ‘103 ‘WQ“ %p ﬁ%
i 3 3 ] 3
5 5 5 5 5
Id Id id 8 Id
Prefisso quadro: QE N2L PIT
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 7,769 v 7 ] 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400 %{
Tensione di isolamento nominale[V]: - _ _] - _ - _ - - - = _ - I
Frequenza [Hz]: 50 i VT VT VT g v—r
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10
Grado di protezione IP: Utenza Q1 Utenza Q2 Quadro Q3 Utenza Utenza Q5
Codice:
Sigla utenza G1 Q1 Q Q3 Q4 Q5
GENERALE PRESA INTERBLOCCATA 63A ILLUMINAZIONE TELECONTROLLO ALIM. EV RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2% 25 1 1 0,05 0,05 2
CORRENTE (Ib) [A] 47 38 4558 4558 2315 2315 9,623
CosFi 0,947 095 095 095 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 90 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico Fusibile MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —f—[125 /163 /110 |16 |16 |4 /16
Im max/min/Reg. [A] o] /882 ~~/~-/100 ~/-I60 /160 /11 /160
P.d.l. / Curva [kA] 0/— 15/D 10/C 10/C 6/C 100/gG 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-CLA 0,03-CL.A 0,03-CL.A 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Tripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 053 0,77 114 12 0 2,31 0,61
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FTG180M16/FS17 PE
LUNGHEZZA [m] 10 10 10 10
POSA 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(4G16) 1(3G1,5) 1(361,5) 1(2x2,5)(1PE25)
Portata (1z) [A] 80 21 21 29

NOTA:

TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
QE N2L PIT ““""%%ST%?’ i
Quadro Elettrico a Servizio Impianto N2L DISEGNG COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO P6420

1 1 2 4 6 7 1 8
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DATA:

NOTA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TITOLO

PPPPP

COMMITTENTE FILE ‘ FO?LIO‘ SESUE

ver000001
Ol

‘ CONTR.

DISEGNO COMMESSA

P6420

5 6 7 | 8
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DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Valore relativo ad una condizione
di verifica con esito positivo

235.2

Protezione contro i contatti
5s indiretti realizzata con tempo di
intervento di 5 secondi

|||/l/

Protezione contro i sovraccarichi
V realizzata dal dispositivo a valle

Valore relativo ad una condizione

Protezione contro i contatti

Richiesta la modalita di

o : \ D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
di verifica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di

Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . K i

incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per i

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE
della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4) Corrente nominale su fase e neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

7t <= K2S2 (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=1z (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(11) If<=1.451z (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

Esito positivo 0 Esito negativo

NOTA:

TITOLO

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE FILE

ver000002

FOGLIO! SEGUE
2 3

ELAB. ‘ CONTR. APPR!

DISEGNO COMMESSA

P6420

6 7 | 8




Q 1 2 { 3 4 { \ 6 \ 7 8
&
S DATI DELLA FORNITURA Rismafoter]
A terralohm
= Sistoma | _Fasi__[Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
A
TNs | 3FsN | 00 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
< - — — ”
A K Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
0 (2) (3) (4) (5) (6) 7 (8) (9) (10) b (11) -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Ffzs;e N‘Tg:m IIDZE In EIN If E/N é
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn gt Ik Max K252 kes? | kes? Iz EIN 1,45 Iz F/N
C.di.T. % con Ib/In Polarita ) ) ) ‘
B [A] [Al [kA] [As] | [A7s] | [A"s] [A] [A]
0 4 0 0
: v
0 27198 60
120F3 3(1x30p{1x25)+(1PE23) 100 | 50 ' 70 85E+5 | T57E+5 | 761E#5 4 130 | 65
LINEA ALIM. QE N2L NPA RCQ020/A 115-2... + TR d=185 mn]
047 Quadripolare 1 2181 60 BMET | 128E+7 [ 104647 [ 5, 8 176 | 119
NOTA:

F JrToLo CODICE COMMITTENTE FILE 001003 FOGLIO! SEGUE
QG BT-PIT ELAB. ver ‘CONTR. APLR 3 4
Quadro Elettrico Generale Edificio DISEGNG COMMESSA

PREFISSO P3422
1 1 2 3 4 6 7 1 8
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DATA:

1 2 { 3 4 { \ 6 \ 8
DATI DELLA FORNITURA R [ ]
terralohm
Sistema Fasi Tensione [V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
™-s | 3FN | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) @) 5) ®) ) ®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. F?ZS,’[e N‘T‘;:ro IIDZE n llt:)/N If F/N é
Lung. / Lung. max prot.[m] Mode.llo Idn gt Ik Max kes? | kes? | kes? Iz EIN 1,451z FIN
C.di.T. % conlb/In Polarita 2 2 2
[A] [A] KA] | [A°s] | [A"s] [ [A°s] [A] [A]
o 100 1 0 4 130 | 65 M
GENERALE 100
0,48 Quadripolare 2175 9,74
a 1(4616) 63 03 15 5,65E+4 2,18E+4 38 82 M
PRESA INTERBLOCCATA 63A 10 170 63
071 Trpolare 03 1575 9067 | 523646 52E46 | g 116
) 13615) 10 10 003 10 264E+3 | 22643 | 2,64E43 4,558 13 13 Q(
ILLUMINAZIONE 10 66 10 10
108 Bipolare 0,03 414 3,37 4EH | afEw | 4eEH [ o 0 | 30
® 13615) 6 6 003 10 135643 | 1,07E+43 | 1,35E43 4558 78 | 78 &(
TELECONTROLLO 10 65 6 6
” Bipolare 0,03 396 3,37 4EHs | apEw | apEH [, 9 0 | 20
6 6 6 2315 87 | 87
o [ s v
0 Bipolare 56 3,37
o (22 5)+{1PE25) 4| 4 100 | 282 | 1282 | 128 2315 76 | 76 M
ALIM. EV 10 2 4 4
231 Monofase 34 007 | 128E+5 | 12845 o | o | 2| «
Q5 16 16 0,03 10 9,623 23 23 M
RISERVA 6 | 16
0Y55 Bipo|are 0,03 1898 3,37
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
2004 ;
QE N2L PIT V”‘J‘EOST% i
Quadro Elettrico a Servizion Impianto N2L DISEGNG COMMESSA
rerisso P3422
1 1 2 1 3 4 6 1 8




17/10/2022

DATA:

5 6 8
A
ELENCO DEI CAVI
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
NOTA:
F JrToLo CODICE COMMITTENTE :LLAEB‘ CaVnggg" APL};O%}LIO‘SESUE
PREFISSO e COMMES;%420
5 6 1 8




17/10/2022

DATA:

1 2 { 3 { 5 \ 6 7 { 8
DATI DELLA FORNITURA
Sist Fasi Torci V] Rterra[ohm] @
Istema asi ensione E L E N C O D E I CAVI 4
TN-S | 3F+N 400 10 %
lo .
Tipo - Isolante ben LU[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa lzEN .
Formazione - Norma riferimento Al K da_.
(posa) a
FG16M16 Cavi multipolari (o unipolari 47 QGBT-PIT
12QF3 : con guaina) in tubi protettivi 95| Quadro Elettrico Generale Edificio
GENERALE 61_ Unipolare EPR interrati od in cunicoli 100 5 QE N2L PIT
3(1x50)+(1x25)+(1PE25) CEI 35026 interrati 121 82 0.744 | Quadro Elettrico a Servizion Impianto N2L
NOTA:
TlToaGBT PIT CODICE COMMITTENTE FILE cav001002 ‘ FO2GLIO‘ sggus
= ELAB. CONTR. APPR.
Quadro Elettrico Generale Edificio DISEGNG ‘ COMMESSA
PREFISSO P3422
1 l 2 3 5 6 7 1 8




17/10/2022

DATA:

1 2 { 3 [ 5 \ 6 7 [ 8
DATI DELLA FORNITURA
R ,
Sistema Fasi Tensione [V] tora[on] E L E N C O D E I CAVI @
TN-S 3F+N 400 10 %
Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
e n FIN m
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa l2 EN ] .
Formazione - Norma riferimento (Al K da_.
(posa) a
FG160M16 Cavi multipolari (o unipolari 38 QEN2LPIT
Qf , con guaina) .... e cavi con 10 Quadro Elettrico a Servizion Impianto N2L
PRESA INTERBLOCCATA 63A 13 Mulipolare EPR isolamento minerale: su ® 0800 | Utenza Q1
1(4G16) CEI 35024/1 passerelle perforate 80 ' tenza
FG160M16 Cavi multipolari (o unipolari 4558 QE N2L PIT
Q2 ) con guaina) .... e cavi con 10 Quadro Elettrico a Servizion Impianto N2L
ILLUMINAZIONE 13_ Multipolare EPR isolamento minerale: su 10 10
1(361,5) OF 3502411 passerelle perforate 21 21 0800 | Utenza Q2
FG160M16 Cavi multipolari (o unipolari 4,558 QEN2LPIT
@3 ; con guaina) .... e cavi con 10 Quadro Elettrico a Servizion Impianto N2L
TELECONTROLLO 13 Multipolare EPR isolamento minerale: su 6 6
1(361,5) CEI 35024/1 passerelle perforate 2 2 0800 | Quadro Q3
FTG180M16/FS17 PE Cavi multipolari (o unipolari 2315 QEN2LPIT
o4 con guaina) .... e cavi con 10 Quadro Elettrico a Servizion Impianto N2L
13_ Multipolare EPR isolamento minerale: su 4 4
ALIM. EV lle perforat 0800 | Utenza
1(2x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 passerelle perioraie 29 29 '

NOTA:

TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QE N2L PIT CaVTSEN‘iS?’ e
Quadro Elettrico a Servizion Impianto N2L SRS SONMESSK

PREFISSO P6420
1 l 2 l 3 5 6 7 1 8
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