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DEPOSITO FREDDO

LOCALE ESTRATTORE
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parallelo all' impianto antincendio di tipo sprinkler

intercapedine aerata esistente
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NUOVA TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
Ø50mm PER COLLEGAMENTO NUOVA
LINEA DI ALIMENTAZIONE AL QUADRO

ELETTRICO N2L PIT

INSTALLARE NUOVO INTERRUTTORE
MTD 4x160A Ir=96A, ALL'INTERNO DI
CASSETTO DISPONIBILE PRESENTE NEL
QGBT, PER DERIVAZIONE NUOVA LINEA
DI ALIMENTAZIONE  QE SERBATOIO
"N2L" PIT

NUOVO QUADRO
ELETTRICO A SERVIZIO DEL
SERBATOIO "N2L" PIT

S

Q
G

B
T

Presa di servizio per
pompa di carico

azoto liquido

foto 2
foto 1

foto 3

GAS

NUOVO QUADRO DI CONTROLLO SISTEMA DI
DISTRIBUZIONE "N2L". ALIMENTAZIONE  DERIVATA

DA INTERRUTTORE DI NUOVA INSTALLAZIONE
"QF36U" NELLA SEZIONE UPS DEL "Q.CRIO".

UTILIZZARE VIE CAVI ESISTENTI PER IL
COLLEGAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE

Sistema di
Telecontrollo

VALVOLA DI SICUREZZA GAS
"N2L" DA COLLEGARE A

CENTRALE DI RIVELAZIONE
GAS ESISTENTE

NUOVA TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
Ø25mm PER COLLEGAMENTO
COMPONENTI ELETTRICI AREA SERBATOIO

- CENTRALE RIV. GAS ESISTENTE,
  COLLEGARE CAVO DI ALIM. DELLA E.V. 24Vac,

AL CONTATTO N.C. GIA' PREDISPOSTO IN
USCITA DALLA CENTRALE, PER IL COMANDO
DI CHIUSURA DELLA E.V. INSTALLATA SULLA
TUBAZIONE DI DISTRIBUZIONE "N2L".

- UTILIZZARE LE VIE CAVI ESISTENTI PER IL
COLLEGAMENTO DEI CAVI ELETTRICI.

QUADRO ELETTRICO ESISTENTE "Q.CRIO",
INSTALLAZIONE NUOVO INTERRUTTORE "QF36U"

MTD 2x16A, Id:0,03A, NELLA SEZIONE UPS,
DA CUI DERIVARE L'ALIMENTAZIONE PER IL

NUOVO QUADRO DI CONTROLLO SISTEMA "N2L"
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