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Lista lampade

2

4688 lm

Φtotale

35.1 W

Ptotale

133.6 lm/W

Efficienza

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPNome articolo

1 Disano 993 Forma

LED - vetro

trasparente

133.6

lm/W

4688 lm35.1 WDisano 993 33W CLD CELL grey



Scheda tecnica prodotto

Disano Disano 993 33W CLD CELL grey
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Articolo No. 993 Forma LED - vetro

trasparente

P 35.1 W

ΦLampadina 4688 lm

ΦLampada 4688 lm

η 100.00 %

Efficienza 133.6 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

CORPO: In acciaio, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza

meccanica. Completo di telaio in acciaio stampato, imbutito in un

unico pezzo di elevata resistenza meccanica.

 DIFFUSORE: In vetro temperato spessore 5 mm resistente agli urti.

 VERNICIATURA: a polvere poliestere colore RAL7035, previo

trattamento di fosfatazione, resistente alla corrosione e alle nebbie

saline.

 EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione in gomma siliconica. Pressacavo

in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 max 12).  Sistema

di chiusura in acciaio. Di serie golfare con gambo filettato.

 Installabili sul canale art. 6000 tramite l'acc. 6036.

 NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1

CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529.

Installabili su superfici normalmente infiammabili.

 Ta -25*C +40°C.

 Tecnologia LED di ultima generazione vita utile 50.000h al 80%

L80B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio

esente

CDL polare

Diagramma UGR (SHR: 0.25)



Scheda tecnica prodotto

Disano Disano 993 33W CLD CELL grey
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 Su richiesta:

 -Versione in emergenza.

 -Completo di staffa 996.



Impianto piazzola serbatoio criogenico (Illuminazione completa)

Oggetti di calcolo
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Impianto piazzola serbatoio criogenico (Illuminazione completa)

Oggetti di calcolo
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Superfici di calcolo

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie di calcolo 32

Illuminamento orizzontale

Altezza: 0.800 m

220 lx 1.07 lx 377 lx 0.005 0.003 S1

Profilo di utilizzo: Impianti per l'industria petrolifera e altri tipi di industrie pericolose, Manipolazione di attrezzi di servizio, azionamento di valvole manuali, accensione

e spegnimento di motori, innesco di bruciatori
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