
TC-FM_100-28

TC-PC011-00

TC-PC099-01

TC-IL001-00

TC-RG95X-00

S

TC-CI002-05

SIMBOLOCod. EPU DESCRIZIONE

LEGENDA SIMBOLI

TIPO LINEA/COLORE DESCRIZIONE

LEGENDA LINEE E COLORI

NOTE DISTRIBUZIONE

·

·

“ ”

·

·

·

·

TC-RGXXX-XX

G

TC-RG-

GAS

QE_CONTR.

QE_POT.

TC-FM000-02

A

4

B
C

D
E

F
G

H
I

L
M

N
O

P

A
B

C
D

E
F

G
H

I
L

M
N

O
P

32

1

432

1

P
O

W
E

R
P

O
W

E
R

P
O

W
E

R

P
O

W
E

R

6
0
X

7
5
 
C

M
1
2
0
X

7
5
 
C

M
6
0
X

7
5
 
C

M

1
2
0
X

1
7
 
C

M
1
2
0
X

1
7
 
C

M

60X75 CM

1
2
0
X

7
5
 
C

M

60X75 CM

1
2
0
X

1
7
 
C

M

120X17 CM

120X75 CM

120X17 CM

K.001

F
R

.
0
0
1

A
S

.
0
0
1

U
.
S

.

U
.
S

.

U
.
S

.

U
.
S

.
U

.
S

.

U
.
S

.

U
.
S

.

cavedio

tecnico

U
.
S

.

U
S

E
R

D
E

S
K

U
S

E
R

D
E

S
K

cavedio

c
a

v
e

d
i
o

cavedio

c
a

v
e

d
i
o

DC.001

180

285

1
2

0

2
1

0

180

285

9
0

2
1

0

90

210

90

210

9
0

2
1

0

80

210

80

210

90

210

9
0

2
1

0

90

210

80

210

100

210

90

210

1
2

0

2
1

0

180

210

1
8

0

2
1

0

120

210

8
0

2
1

0

8
0

2
1

0

90

210

90

285

100

210

180

210

180

285

90

285

P
e

n
d

.

<5
%

240

285

P
e

n
d

.

<5
%

c
a

v
e

d
i
o

t
e

c
n

i
c
o

SR02

A
S

.
0
0
1

SR20

SR02
SR02

SR03
SR04

SR05

SR05
SR06

SR07

SR03
SR03

SR19

SR09

SR09

SR19

SR09

SR02

SR10

SR10

SR10
SR10

SR11
SR11

SR11

SR12
SR12

H
=

2
5

0

c
m

H=250

cm

H
=

2
5

0

c
m

H
=

2
7

0

c
m

H
=

2
5

0

c
m

H
=

2
7

0

c
m

F
i
n

e
s
t
r
a

 
a

 
n

a
s
t
r
o

 
h

 
d

a
 
t
e

r
r
a

 
1

6
0

 
c
m

r
i
f
e

r
i
m

e
n

t
o

 
E

W
1

2
-
4

9
-
1

4
1

4
-
A

B
A

C
O

S
E

R
R

A
M

E
N

T
I

H
=

2
5

0

c
m

9
0

2
1

0

SR11

80

210

P
O

W
E

R

P
O

W
E

R

240

240

U
S

E
R

D
E

S
K

U
S

E
R

D
E

S
K

H
=

2
5

0

c
m

H
=

2
5

0

c
m

SR01-A

SR02

cavedio

tecnico

c
a

v
e

d
i
o

t
e

c
n

i
c
o

240

240

SR01

90

210

SR08-A

U
.
S

.

90

210

SR08

H
=

2
5

0

c
m

90

210

SR11

U
.
S

.

U
.
S

.

U
.
S

.

9
0

2
1

0

SR11

9
0

2
1

0

SR08
U

.
S

.

H
=

2
5

0

c
m

1
8

7

2
1

0

H
=

2
4

0

c
m

H=300

cm

1
8

0

2
1

0

9
0

2
1

0

H
=

2
5

0

c
m

H
=

2
5

0

c
m

H
=

2
5

0

c
m

H
=

2
5

0

c
m

D
C

.
0
0
1

SR21

U
.
S

.
90

285

SR05

M
C

-
3
0
1

M
C

-
3
0
2

200215120215

200215120215

1
5

0
0

l
t

1
5

0
0

l
t

G
P

-
0

1

G
P

-
0

2

200

215

200

215

120

215

120

215

120

215

S
f
i
a

t
o

L
i
n

e
a

S
f
i
a

t
o

P
S

V

< foto 3

<
 
f
o

t
o

 
1

<
 
f
o

t
o

 
2

foto 5 > foto 4 >

<
 
f
o

t
o

 
6

T
K

-
0
0
2

QGBT -US6

TR 2-U6

TR 1- US6

foto 1

foto 3

foto 5 foto 6

foto 4

Interruttore esistente "QF18"  installato su
QGBT, da utilizzare per derivazione nuova linea
di alimentazione QE SERBATOIO "N2L" NPA

Percorso linea di alimentazione
nuovo quadro elettrico N2L

Presa di servizio
per pompa di carico

azoto liquido

NUOVO QUADRO
ELETTRICO A SERVIZIO DEL

SERBATOIO "N2L" NPA

S

CASSETTA PER ALLOGGIO N.1 MODULO DI
USCITA 24VAC PER COMANDO E.V. "N2L"
 DA COLLEGARE ALLA CENTRALE RIV. GAS

ESISTENTE. UTILIZZARE VIE CAVI ESISTENTI
PER IL COLLEGAMENTO DEI CAVI ELETTRICI

G

GAS

 CENTRALE RIV. GAS ESISTENTE,
LA PROGRAMMAZIONE DEL COMANDO

DI AZIONAMENTO DELLA VALVOLA
SARA' A CARICO DELL'APPALTATORE

DEL SISTEMA RIVELAZIONE GAS

QUADRO DI CONTROLLO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
"N2L". ALIMENTAZIONE LINEA ELETTRICA DERIVATA
DA LINE SEZIONE PREFERENZIALE CIRCUITO PRESE.
UTILIZZARE VIE CAVI ESISTENTI PER IL
COLLEGAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE.

Sistema di
Telecontrollo

NUOVA TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
Ø50mm PER COLLEGAMENTO
COMPONENTI ELETTRICI AREA SERBATOIO

NUOVA TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
Ø50mm PER COLLEGAMENTO

COMPONENTI ELETTRICI AREA SERBATOIO

VALVOLA DI SICUREZZA GAS
"N2L" DA COLLEGARE A
CENTRALE DI RIVELAZIONE
GAS ESISTENTE
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