PARTICOLARE PIPING ISOMTERICO - PALAZZO ITALIA PARTICOLARE - PALAZZO ITALIA NOTE

SCALA 1:50

e Tutte le dimensioni sono in mm se non indicato diversamente

e Le forature delle flange devono essere a cavallo degli assi principali se non diversamente indicato

e Tutto il materiale a contatto con fluido di processo deve essere in acciaio inox AlSI 316L

e Tutto il materiale non a contatto con fluido di processo puo essere AlISI 304, salvo diversa indicazione nel disegno
e Tutte le saldature delle tubazioni dovranno essere in accordo a WPS SIAD 2017

RECO M M E N D E D S PACI N G O F G U I D ES e Tutte le saldature non contemplate dalle WPS devono essere continue e con uno spessore di gola pari a 0.7 volte lo spessore minimo

e Tutta la bulloneria necessaria dovra essere con classe di resistenza minima 8.8 o marcata se in AISI 304 o AISI316
e Le guarnizioni da utilizzare per le flangiature devono essere del tipo senza amianto

FO R H O RIZO NTAL & VE RTI CAL PI PI N G ¢ A lavoro ultimato tutti i pezzi dovranno essere privi di bave o spigoli taglienti

e Controllare di aver rimosso eventuali tappi presenti sulla componentistica prima di assemblare

e La distanza tra gli staffaggi per le tubazioni INOX in barre di diam. 1 / 2” non deve essere superiore a 1,5 metri

(da tabella generale MEFA - informazioni tecniche —anno 2022)

e La distanza tra gli staffaggi per le tubazioni INOX tubo-in-tubo in barre di diam. tubo esterno 2” non deve essere superiore a 3 metri
(da tabella generale MEFA - informazioni tecniche —anno 2022)
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