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Progetto Esecutivo di

RETE DI DISTRIBUZIONE AZOTO LIQUIDO
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Cap 50141- Firenze (FI)
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GAB

R01 02-03-2023 Aggiornamento emissione per verifica FCO SRI GAB

R02 16-03-2023 Aggiornamento emissione dopo verifica FCO SRI GAB

R03 03-04-2023 Revisione per computazione riunioni di coordinamento FCO SRI GAB



Descrizione

CAP.01 Palazzo Italia

2 € 46,76 93,52 €

mq 92 € 10,14 932,88 €

mq 92 € 2,47 227,24 €

mq 644 € 0,07 45,08 €

400 € 1,72 688,00 €

4 € 31,52 126,08 €

giorno 1 € 53,72 53,72 €

giorno 239 € 2,70 645,30 €

12 € 7,37 88,44 €

84 € 0,18 15,12 €

1 € 878,69 878,69 €

1 € 133,15

133,15 €

4 € 8,85 35,40 €

Totale Palazzo Italia 3.962,62 €

CAP.02

2 € 46,76 93,52 €

mq 93 € 10,14 943,02 €

mq 93 € 2,47 229,71 €

mq 651 € 0,07 45,57 €

240 € 1,72 412,80 €

3 € 31,52 94,56 €

giorno 1 € 53,72 53,72 €

giorno 239 € 2,70 645,30 €

12 € 7,37 88,44 €

84 € 0,18 15,12 €

1 € 878,69 878,69 €

1 € 133,15

133,15 €

4 € 8,85 35,40 €

3.669,00 €

TOTALE COMPLESSIVO 7.631,62 €

Item / Cod. Unità
misura

Q.tà
[-]

P.U.
[€/unit]

TOTALE
[€]

1S.00.010.0010

Reg. Lombardia 2023

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza 
in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In 
questa voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto 
ambientale o da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai 
lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalità standard di 
esecuzione. Il numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere 
previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di 
esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.

cad

NC.10.450.0040
Reg. Lombardia 2023

Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di 
legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la 
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

Rif S 1.01.1.112a
Reg. Lazio 2022

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il 
fissaggio della rete alla recinzione montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione

Rif S 1.01.1.112b
Reg. Lazio 2022

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il 
fissaggio della rete alla recinzione nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

Rif S 1.01.1.29.a

Reg. Lazio 2022

Illuminazione mobile di recinzione o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia 
non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per ogni mese o frazione. nr. 50

cad

1C.09.500.0010.b
Reg. Lombardia 2023

Fornitura e posa estintori portatili a biossido di carbonio, con bombola in alluminio, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 
25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs.
15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008,   completi di valvola prova pressione e supporti di fissaggio; capacità bombola: 
- 5 Kg, classe di spegnimento non inferiore a 113BC

cad

NC.10.400.0020.a
Reg. Lombardia 2023

Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso 
interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno

NC.10.400.0020.b

Reg. Lombardia 2023

Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso 
interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno successivo

NC.10.500.0500.a

Reg. Lombardia 2023

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- 
superficie fino a 5 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione

cad

NC.10.500.0500.b
Reg. Lombardia 2023

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- 
superficie fino a 5 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

cad

1E.04.030.0020.c
Reg. Lombardia 2023

Generatore di corrente portatile, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, 
avviamento a strappo, aspirazione naturale, potenza custica 99 db, pressione acustica a 7 m 73 dbA, conforme alla direttiva EN 
2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 1 presa monofase 230V 16A,  nelle seguenti potenze: 
- 2,4 KVA, autonomia 11 ore

cad

Rif S 1.04.4.2

Reg. Lazio 2022

Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neutra sterile per lavaggio oculare ml 250, una soluzione salina ml 500, un tappo 
oculare, due compresse oculari, due buste garza idrofila sterile, un paio di forbici lister, un rotolo cerotto TNT m 5 x cm 1,25, un 
pacco di fazzoletti di carta, uno specchietto.

cad

CVD.01.010.0030.a
Reg. Lombardia 2021

Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di 
forma rettangolare, dimensione mm 200x300, spessore 5/10, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa).

cad

North Pavillion
1S.00.010.0010

Reg. Lombardia 2023

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza 
in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In 
questa voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto 
ambientale o da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai 
lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalità standard di 
esecuzione. Il numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere 
previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di 
esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.

cad

NC.10.450.0040

Reg. Lombardia 2023

Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di 
legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la 
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

Rif S 1.01.1.112a
Reg. Lazio 2022

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il 
fissaggio della rete alla recinzione montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione

Rif S 1.01.1.112b

Reg. Lazio 2022

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il 
fissaggio della rete alla recinzione nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

Rif S 1.01.1.29.a
Reg. Lazio 2022

Illuminazione mobile di recinzione o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia 
non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per ogni mese o frazione.nr. 30

cad

1C.09.500.0010.b
Reg. Lombardia 2023

Fornitura e posa estintori portatili a biossido di carbonio, con bombola in alluminio, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 
25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs.
15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008,   completi di valvola prova pressione e supporti di fissaggio; capacità bombola: 
- 5 Kg, classe di spegnimento non inferiore a 113BC

cad

NC.10.400.0020.a

Reg. Lombardia 2023

Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso 
interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno

NC.10.400.0020.b

Reg. Lombardia 2023

Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso 
interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno successivo

NC.10.500.0500.a
Reg. Lombardia 2023

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- 
superficie fino a 5 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione

cad

NC.10.500.0500.b
Reg. Lombardia

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- 
superficie fino a 5 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

cad

1E.04.030.0020.c

Reg. Lombardia 2023

Generatore di corrente portatile, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, 
avviamento a strappo, aspirazione naturale, potenza custica 99 db, pressione acustica a 7 m 73 dbA, conforme alla direttiva EN 
2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 1 presa monofase 230V 16A,  nelle seguenti potenze: 
- 2,4 KVA, autonomia 11 ore

cad

Rif S 1.04.4.2

Reg. Lazio 2022

Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neutra sterile per lavaggio oculare ml 250, una soluzione salina ml 500, un tappo 
oculare, due compresse oculari, due buste garza idrofila sterile, un paio di forbici lister, un rotolo cerotto TNT m 5 x cm 1,25, un 
pacco di fazzoletti di carta, uno specchietto.

cad

CVD.01.010.0030.a

Reg. Lombardia 2021

Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di 
forma rettangolare, dimensione mm 200x300, spessore 5/10, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa).

cad

Totale North Pavillion


