PARTICOLARE LAYOUT DELLA CISTERNA TKOO2 - PADIGLIONE NORTH

SCALA 1:100

LEGENDA - CISTERNA

E REALIZZAZIONE DI LATTONERIA PERIMETRALE CON SCOLO
ACQUE ALL'ESTERNO ‘ BOX DI STOCCAGGIO

TAGLIO E RIMOZIONE PARZIALE DI 2 PANNELLI SANDWICH
(SENZA MODIFICA STRU'ITURA)\ ESISTENTE
=

NUOVO GOCCIOLATOIO

A) CONTENITORE PER STOCCAGGIO ED EROGAZIONE OSSIGENO TIPO FLEXIGAS 800 INSERITO DALL’ALTO

C) PIAZZOLA DI PROTEZIONE CONTENITORE E RELATIVI ACCESSORI COLLOCATA ALL'INTERNQ DI LOCALE ESISTENTE
PRATICA EDILIZIA)

D) MURETTO IN C.A. DI PROTEZIONE DA URTI ACCIDENTALI

E) CANCELLO IN GRIGLIATO METALLICO, PER ACCESSO APRIBILE VERSO L'ESTERNO CON ELETTROSERRATURA
F) PAVIMENTAZIONE ESISTENTE REALIZZATA IN CEMENTO SENZA L'IMPIEGO DI CONGLOMERATI BITUMINOSI

G) POZZETTO DI MESSA A TERRA CON DISPERSORE IN ACCIAIO. DIM. 400X400(mm)

|) PEDANA METALLICA DI RIALZAMENTO cm.50 BOMBOLE 02

(NON NECESSITA

Y) NUOVO QUADRO ELETTRICO A PARETE IN PVC IP55 CON BARRA EQUIPOTENZIALE, COD. "NPA—22_399—PE—ELE—SD—XXX—01_R0Q"
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SOLETTA E PAVIMENTAZIONE LEGENDA - IMPIANTO DI DISPERSIONE
INDUSTRIALE ESISTENTE
NUOVO CORDOLO
DI PROTEZIONE ‘ —ﬂ
1D |
NUOVO POZZETTO APERTURA SUL TETTO
DI MESSA A TERRA (SENZA MODIFICA STRUTTURA)
SEZIONE BOX STOCCAGGIO PIANTA BOX STOCCAGGIO || —=—_ _ _
N2 800L. E BOMBOLE 02 N2 800L. E BOMBOLE 02 v g 15
LEGENDA
! T SIMBOLO DESCRIZIONE
o DISPERSORE ORIZZONTALE IN CORDA
S RAME NUDO 350mm2
3
BARRA EQUIPOTENZIALE
S POZZETTO ISPEZIONABILE MIS. 40X40CM
DISPERSORE IN ACCIAIO ZINCATO
@ QUADRO ELETTRICO
NOTE
e Tutte le dimensioni sono in mm se non indicato diversamente
ele forature delle flange devono essere a cavallo degli assi principali se non diversamente indicato
e Tutto il materiale deve essere AISI 304L salvo diversa indicazione nel disegno
e Tutte le saldature delle tubazioni dovranno essere in accordo a WPS SIAD 2017
e Tutte le saldature non contemplate dalle WPS devono essere continue e con uno spessore di gola pari a 0.7 volte lo spessore minimo
e Tutta la bulloneria necessaria dovrd essere con classe di resistenza minima 8.8 o marcata se in AlISI 304 o AISI316
ele guarnizioni da utilizzare per le flangiature devono essere del tipo senza amianto
e A lavoro ultimato tutti i pezzi dovranno essere privi di bave o spigoli taglienti
PARTICOLARI IMPIANTO DI DISPERSIONE - PADIGLIONE NORTH e Controllare di aver rimosso eventuali tappi presenti sulla componentistica prima di assemblare
FUORI SCALA
/
POZZETTO CARRABILE PIEDE SERBATOIO —o
400x400mm SENZA FONDO
I/ /7 RN CAPOCORDA RAME STAGNATO
e LT e ALL'IMPIANTO DI DISPERSIONE
TR ) . CORDA RAME NUDA 50mm \ AR
f L,
. CAPQOCORDA
RAME STAGNATO\
“ . - - .n 'A. :.A‘., N i " “ "A'
T e \CONDUTTORE S R R NUOVO X ~

DISPERSORE IN ACCIAIO ZINCATO | ‘ ;
DIAM. 11mm L. 1500mm

R . " CORDA RAME NUDA 50mm?* SR S D
- s4mt s PROFONDITA” DI POSA 500/1000mm ‘ B L

. - < * . s ’ Lot i . o -
. v oot 4 v “ e FRREPY
7 . P Y . M e . " A .o . B ia
v 5 ] h R . . S PO -
B 4 b ‘ 4 b M B . fu A e
4w .8 T e 4 4 a7 - . 4 :
: et b [, 4 EEE N Ry . 4 e, M - a
- P EEE . ~ . “ < a . “a
] A E PP < . % . LR
4 3 ‘ a. “ - 4 < e
ol EBL e < ars e . ‘ ‘ . - <a
. a3 v . s s < ', o , av

TIPICO POZZETTO ISPEZIONE PER VERIFICA CONDIZIONI TIPICO CONNESSIONE SERBATOIO
IMPIANTO DI DISPERSIONE

QUADRO ELE'I_I'RICO\
POZZETTO DI ISPEZIONE \\ g?u T HM‘

PER IMPIANTO DI TERRA

OLLEGAMENTO A BARRA
DI TERRA DEL QUADRO
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