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REQUISITI TECNICI MINIMI 

 

Requisiti Tecnici Minimi del Sistema integrato di automazione 
 
1. Sistema integrato di automazione  
Comprende i moduli di gestione liquidi, automazione robotica, incubatori, lettore multimodale, sistemi di 
tracciamento campioni, sistemi capper/decapper, sigillazione piastre e plate station e software di gestione. 
 

1.1. Gestione automatizzata dei liquidi 
Integrazione di due sistemi di dispensazione liquidi automatizzati (liquid handler) ad alta flessibilità con le 
seguenti caratteristiche: 

• Un sistema per dispensazione liquidi che includa, a titolo esemplificativo, moduli per alloggiamento e 
termostatazione piastre/tubi, dispensatore multidrop 

• Un sistema di nanodispensazione, touch free per DMSO e soluzioni acquose 
Le unità di gestione liquidi devono operare in condizioni sterili (es. sotto flusso laminare o in ambiente 
controllato). 

 
1.2. Sistema robotico integrato 

• Braccio robotico per il trasferimento automatizzato di piastre e consumabili tra incubatori, 
dispensatori, lettori e microscopi in grado di operare su più livelli 

• Integrazione completa con l’ambiente software e con i moduli strumentali. 

• Capacità di gestione di flussi di lavoro complessi e paralleli. 
 

1.3. Moduli addizionali per sigillatura, capper/decapper automatico delle piastre, barcode 
reader, plate washer. 
 

1.4. Incubatori integrati 

• Incubatori a temperatura controllata, con almeno due condizioni operative: 
o 37°C (ambiente fisiologico) 

▪ Controllo dei valori di O2 - intervallo di riferimento: 1-20%,  
▪ Controllo dei valori di CO2- intervallo di riferimento: 0-10% 
▪ Statico, Shaking lineare (o orbitale)  

o 4°C (conservazione reagenti e saggi) 
 

• Compatibilità con piastre multiwell standard (96, 384, 1536 pozzetti). 

• Disponibilità di diverse capacità 

• Barcode reader integrato 
 
1.5. Lettore multimodale 

• Lettore multimodale integrato, con le seguenti modalità di rilevazione: 
o Assorbanza 



 

 

o Fluorescenza 
o Fluorescenza a tempo risolto (TRF) 
o Luminescenza 

 
1.6. Software di controllo e gestione 

• Piattaforma software unica per il controllo integrato dell’intero sistema. 

• Capacità di programmare flussi di lavoro automatizzati, gestione esperimenti e scheduling delle 
attività. 

• Supporto per l’elaborazione e l’analisi avanzata delle immagini, compresi strumenti basati su AI per 
la segmentazione, classificazione e quantificazione fenotipica. 

• Compatibilità con ambienti informatici sicuri e sistemi LIMS. 
 

Vincoli strutturali 

• La piattaforma potrà avere un footprint di circa 450x250x300 (LxPxH) cm 

• Gas Tecnici (V, Ac, CO2, N2, O2) 

• Potenza disponibile: max 15 kW, UPS 
 

Requisiti Operativi 

• Il sistema dovrà essere progettato per operare in modo non presidiato per lunghi periodi (H24). 

• Dovranno essere garantiti elevati standard di affidabilità, manutenzione ridotta e supporto tecnico 
specializzato. 

• Modularità e possibilità di future integrazioni ed espansioni del sistema. 

• Possibilità di integrare fino a tre microscopi incluso un sistema sviluppato dall’unità di R&D della 
piattaforma nazionale di Imaging. 
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